Pifloha &. 13 k vyhlasces. 503/2006 Sh.
Adresa prislusného wadu

Utad: MeU Vysoké Veseli, stavebnfad
Ulice: Miroveé nangsti 9
PSC, obec: 507 03 Vysoké Veseli

véc: ZADOST O POVOLENI PREDCASNEHO UZIVANI STAVBY

podle ustanoveni § 128 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavelioh (stavebni zakon) a 8
18kvyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrof8i Upra¥ Uzemniho rozhodovani, Uzemniho d¢paf a
stavebnihdgadu

CAST A
I. Identifika ¢éni Udaje stavby
(nazev, del stavby, misto)

[I. Identifika ¢éni Udaje stavebnika

(fyzicka osoba uvede jménofijneni, datum narozeni, misto trvalého pobytu ifpaut téZ adresu
pro dor&ovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu;udokangr souvisi s jeji podnikatelskou
ginnosti, uvede fyzickd osoba jménajjmeni, datum narozeniC| bylo-li pridéleno, misto trvalého
pobytu popipadt téZ adresu pro dotavani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytuymicka osoba
uvede nazev nebo obchodni firmuC, | bylo-li piidéleno, adresu sidla ptipad téZ adresu
pro dor&ovani, neni-li shodna s adresou sidla, osobu opnénjednat jménem pravnické osoby)
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Podava-li Zadost vice osolfigmjuji se Udaje obsazené v tomto bod samostatnérfloze:
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lll. Stavebnik jedna

[ ] samostath

[] je zastoupen; vifpact zastoupeni na zaklaglné moci, je plnd mociipojena v samostatnéifpze

(u fyzické osoby se uvede jméndjjmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytuifpgut téZ adresu
pro dorw&ovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytuymicka osoba uvede nazev nebo obchodni
firmu, 1C, bylo-li ptidéleno, adresu sidla ptipad téZz adresu pro dokavani, neni-li shodna s adresou
sidla, osobu opra¢nou jednat jménem pravnické osoby):
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IV. Zakladni informace o rozhodnutich nebo opakenich, na jejichz zaklad byla stavba provedena
(ozn&eni stavebniho rfAdu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhestd a ¢islo jednaci
rozhodnuti nebo opiani)

Stavba byla provedena s nepodstatnymi odchylkamiueedenych dokumeltnebo od projektové
dokumentace
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[1 ano (popis a Zd/zodréni nepodstatnych odchylek)



V. PoZadovana lhita predéasného uzivani stavby
00 o [

7~ 7

Odiavodreni zadosti:

VI. Stavbu provéadi
[ ] stavebnik sdm pro sebe svépomoci
Podminky pedtasného uzivani:



[stavebni podnikatel (zhotovitelpazev a sidlo stavebniho podnikatelg,bylo-li pridéleno:

U stavby provaéhé dodavatelsky stavebnik k zZadodiippji dohodu se zhotovitelem, obsahujici jeho
souhlas, pofipact sjednané podminkyipdiasného uzivani stavby. Dohoda je samostatrifiohpu
Zadosti.



CASTB

Prilohy Zadosti o vydanitpdtasného uzivani stavby:

Ll 1.
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Geometricky plan potvrzeny katastralniniadem (pokud je stavbarg@métem evidence
v katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou dochambzdileni pozemku; doklad se nigpoji,
pokud nedochéazi ke zm¢ vnéjSiho pidorysného ohrateni stavby) vetné vyznaeni udai
uréujicich polohu defiriniho bodu stavby a adresniho mista (viz poznadmka).

Dokumentace geodetickésti skuténého provedeni stavby u staveb technické nebo dopra
infrastruktury.

Doklad o tom, Ze iislusSnému obecnimuiadu byly ohlaSeny a doloZzeny &ny tykajici se
obsahu technické mapy obce.

4. Doklady o vysledcich zkouSek a&teni gedepsanych zvlastnimi pravnintegdpisy.

Doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych bkip s poZzadavky na stavby (8 156
stavebniho zakona).

6. Jiné doklady stanovené v povoleni stavby.
7. Dokumentace skute€ho provedeni stavby (doslo-li k nepodstatnym gitém proti povoleni

stavby nebo atfené projektové dokumentaci).

PIna moc v fipact zastupovani stavebnika, neni-l¢élesha plnd moc pro vicézeni, popipact
plna moc do protokolu.

Dohoda uzakena se stavebnim podnikatelem, ktera obsahujesetblas pofipad sjednané
podminky gedcasného uzivani stavby.

10.Samostatnaifioha k bodu ll¢asti A.
11.Zavazna stanoviska denych orgaf k uzivani stavby, pokud jsou zvlaStnim pravnim

piedpisem pro uzivani stavby vyZzadovana
[] jsou gripojena v dokladovéasti dokumentacé¢,] samostatt

s uvedenim fisluSného organd,j. a data vydani, a to na useku:
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[] 12.Stanoviska vlastnikverejné dopravni a technické infrastruktury o provédemtroly zgisobu
napojeni stavby (pokud byldgrem vyZadovana)

] jsou fripojena v dokladovéasti dokumentacé,] samostat
s uvedenim fislusného vlastnik&,j. a data vydani, a to na useku:
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Poznamka:
Zpiisob vyznédeni Gdaji uréujicich polohu definéniho bodu stavby a adresniho mista

U budovy zapisované do katastru nemovitosti sesaflmisto vyzn# do geometrického planu na zafeni budovy jako bod
uvnit* stavebniho objektu v mdgicislovaného vchodu z ulice nebadej@ého prostranstvi.

Nejedna-li se o stavbu zapisovanou do katastru neasbi, vyznai se defindni bod i adresni misto do grafického vyjéndi
vysledku zadieni skuténé polohy objektu v dokumentaci skutho provedeni stavby nebo do kopie égititao vykresu
v neritku katastralni mapy se zakreslenim udnisstavby, ktery byl podkladem pro urtiststavby, a to defidini bod
stavebniho objektu jako bod pobKzit stavby a defirhi bod adresniho mista jako bod uvrdtavebniho objektu v médst
vchodu z ulice nebo #&jného prostranstvi.

Jedné-li se o stavbu v arealu, kde jéspup z ulice ke stavebnimu objektu vhodny také&jezd vozidel pouzivanych slozkami
integrovaného zachranného systému, ale je émistlliSré od vchodu z ulice do stavebniho objektu, l1ze kadmu mistu
vyznait také pislusnd pijezdova mista.

Parametry pijezdovych mist:

Slozka integrovaného zachranného systému Prijezdna Skka Prijezdné vysSka
Hasicsky zachranny sbarRa jednotky pozarni 3,5m 4,1 m
ochrany

Zdravotnicka zachranna sluzba a PoliciR 3,0m 3,0m




